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CHARIOT DE TRAVAIL PROFESSIONNEL
ERGONOMIQUE NON MECANISE

N’

POLYVALENCE, ERGONOMIE ET INNOVATION

Notre chariot AKEBIA, avec un plan de travail réglable en hauteur, est a la fois un chariot ergonomique, une
servante, un établi et un bureau qui s'adapte a son utilisateur et pas l'inverse !

L'opérateur adopte une posture de travail ergonomique, réduisant ainsi le portage de marchandises.
La méthode de travail est optimisée, libérant du temps pour les tiches a valeur ajoutée.
Son utilisation accroit la sécurité au travail et I'attractivité de votre entreprise.

Personnalisez votre commande en fonction de vos besoins en choisissant parmi nos options disponibles,
ou optez pour la version standard.

NOTRE CHARIOT AKEBIA
N’

Modele Standard Modele complet
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Réduction des troubles Gain en Plan de travail Mécanisme de Collecte et tri Acces rapide Chariot en alu
musculosquelettiques productivité réglable, une levage simple et des déchets aux zones recyclable a
(TMS) personne suffit ! sans pénibilité valorisés élevées I'infini a 95%
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NOTRE CHARIOT AKEBIA - MODELE STANDARD - REF AKEBASO1

Plan de travail réglable par pression avec un mécanisme simple et
rapide qui limite I'effort musculaire, 5 niveaux, de 885 mm a 1105 mm i
de hauteur, sans orifice

Potence 3 crochets

Compartiments en alu :
-2 unités de 6 L.
-1 unités de 16 L.

Roulettes, 4 pivotantes dont 2 a freins :
- Diam.100mm, 1.35mm, H.128mm, norme EN12532
- Pivot sur double rangée de billes
(faible résistance au déplacement et a la rotation)
- Bandage silicone caoutchouté résistant aux fortes températures
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Chassis en Poids total a L. 880 mm, Poids total maxi.
aluminium vide 26 kg 1. 400 mm autorisé 100 kg

LES OPTIONS
N’

« Orifice, choix entre 0, Tou 2 : E
- 1 orifice carré diam. 100mm REF JASOPTO2 SAV
- 2 orifices, un carré diam. 100 mm &1
rond diam. 120 mm REF JASOPT03

- Collerette en caoutchouc et collier de
serrage sous chaque orifice

¢ Prolonger la durée de vie du
chariot en commandant les
piéces de rechange nécessaires :
- Tous les compartiments

- Le marchepied

- Les roulettes avec ou sans freins

- Les 2 types de collerettes
» Marchepied en aluminium : REF JASOPT04 (caoutchouc + collier de serrage)

- Surface antidérapante - Kit 4 ressorts

- Charge maximum supportée 150kg - Kit 4 verrous d'indexation
- L.495 mm, 1.400 mm, H.300 mm

J

» Compartiments poubelles ou bacs de rangements : REF JASOPTO1 « 5 ans pour le plan de travail et
-de 0 a 4 en aluminium de 19 L. le chassis (hors roulettes).

¢ 1an pour les roulettes, tous les
compartiments et le marchepied.

» Roulettes gonflables, 4 pivotantes dont 2 a freins : REFJASOPT05
- Diam. 200mm, I. 50mm, H. 240mm
- Pivot sur double rangée de billes.
- Bandage pneumatique résistant aux fortes températures.

La Norme EN12532 sur la partie freinage ne s'applique pas a ces roulettes

e Les piéces d'usures telles que
ressort, verrou d’'indexation,
collerettes ne sont pas garanties.
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